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Vorarbeiten

        
BEWUCHS ENTFERNEN


Bewuchs und ähnliches entfernen

................. m²
.................
.....................
Bewuchs durch Kletter-/Rankgewächse, einschließlich Haftwurzeln, restlos entfernen.
Ausführungsart: ................................................................
(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)
Bauteil: ..........................................................................

ALGEN, VERUNREINIGUNGEN ENTFERNEN

        
Verunreinigungen, Algen, etc. durch Hochdruck-Reinigung entfernen

................. m²
.................
.....................
Schmutz, Algen, Oberflächepilze usw. sorgfältig entfernen.
Trockene Flächen mit JOTUN KRAFTVASK 1:20 mit Wasser verdünnt einsprühen, nach einer Einwirkzeit von 5 - 7 min. mit reichlich Wasser gut abspülen. ( Techn. Merkblatt beachten )
Ausführungsart:
[ ] Handreinigung
[ ] Hochdruckreinigung
[ ] .....................................................................................
(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)
Bauteil: ............................................................................
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14             88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73
mail: holzschindeln@gmx.de


