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Vorarbeiten
                ALTANSTRICH ABBEIZEN

                                Altanstrich komplett durch abbeizen entfernen

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Altanstrich  mit  biologisch abbaubarem Abbeizer entfernen, einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung (Hochdruckreinigung) unter Beachtung der Auflagen der UVV und der Bau BG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen.
Oberflächenbeschaffenheit: .......................................
Art der Beschichtung: ..................................................
Bauteil: ..........................................................................
HIRNHOLZFLÄCHEN BEARBEITEN
        
Hirnholzflächen hydrophobieren
_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m
.................
.....................
Hirnholzflächen satt mehrmals nass in nass bis zur Sättigung mit VISIR Grundierung streichen. 
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14            88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73
mail: holzschindeln@gmx.de


