Isolieranstrich, wasserbasierend  

                                HOLZSTELLEN 

                                komplett isolieren

Holzflächen,  außen z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä 
               wasserbasierend mit Sperrgrund behandeln:
_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)


................. m²
.................
.....................

Gereinigte und vorbereitete Flächen mit 

KVIST og SPERREGRUNNING (120 µm Nassfilmstärke)

isolieren

                                HOLZSTELLEN 

                                Teilbereiche bis 30 %  isolieren

Holzflächen,  außen z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä 
               wasserbasierend mit Sperrgrund behandeln:


_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)


................. m²
.................
.....................

Gereinigte und vorbereitete Flächen mit 

KVIST og SPERREGRUNNING (120 µm Nassfilmstärke)

isolieren

                                HOLZSTELLEN 

                                Teilbereiche bis 70 % isolieren  


Holzflächen,  außen z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä 
               wasserbasierend mit Sperrgrund behandeln:
_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)


................. m²
.................
.....................

Gereinigte und vorbereitete Flächen mit 

KVIST og SPERREGRUNNING (120 µm Nassfilmstärke)

isolieren
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                                         Tel. +49 ( 0 )  7572 71 11 71      www.jotun-holzschutz.de

